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RKB ROVS-ROVSX – КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКА 

Конструкция подшипника:

o Одно внутреннее кольцо со стопорными 
фланцевыми кольцами

o Одно наружное кольцо

o Разъёмный механически обработанный 
латунный сепаратор, центрируемый 
по наружному кольцу

o Два ряда сферических роликов



RKB ROVS-ROVSX – ПОДШИПНИК В СБОРЕ

Наружное
кольцо

Первый 
ряд роликов

Первая половина 
сепаратора

Вторая половина 
сепаратора

Второй ряд 
роликов

Внутреннее 
кольцо



RKB ROVSX/T - КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКА
Конструкция подшипника:

o Одно внутреннее кольцо со стопорными 
фланцевыми кольцами

o Одно наружное кольцо
o Неразъёмный механически обработанный 

латунный сепаратор, центрируемый 
по внутреннему кольцу (сепаратор также
 доступен в исполнении HBSC1)

o Оптимизированная конструкция гнезда сепаратора

o Два ряда сферических роликов

РАСЧЁТЫ

НИОКР



RKB ROVSX/T – ПОДШИПНИК В СБОРЕ

Сепаратор

Наружное 
кольцо

Первый 
ряд роликов

Второй 
ряд роликов

Внутреннее 
кольцо



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПАНИИ RKB

В научно-исследовательском центре компании RKB были разработаны две различные 
конструкции подшипников для удовлетворения потребностей всех заказчиков
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Вибрационное сито

Сферические роликовые подшипники ROVS-ROVSX и ROVSX / T 
компании RKB успешно используются в вибрационных ситах. 
Вибрации, создаваемые валом по причине эксцентриситета 
между осью вращения и центром тяжести или из-за неуравновешенных 
масс, передаются от вала на оборудование через подшипники 
(система пружин отделяет оборудование от поверхности земли) .

Конструкция сферического роликового 
подшипника ROVSX компании RKB

Двигатель

G
Эксцентриситет



Сферические роликовые подшипники RKB ROVS ROVSX и ROVSX / T идеально подходят 
для применения в вибромолотах. Снабжение силовым приводом генерируется 
с помощью двух двигателей и передается на валы парами шестерен; вибрации 
создаются эксцентриковыми массами, вращающимися вместе с валами. Во многих 
конструкциях каждый вал опирается на специальный цилиндрический роликовый 
подшипник (CRB), а также сферический роликовый подшипник ROVS ROVSX и ROVSX / T. 
И в итоге вибрации передаются основания на механизм.

Вибромолот
Ключевое решение

• Сферический  роликовый подшипник 

• Цилиндрический роликовый 
подшипник с конструкцией AOB: 
цилиндрический роликовый 
подшипник, с конструкцией 
оптимизированной под применение 

Конструкция сферического 
роликового подшипника  

ROVSX компании RKB

Вибрации, 
передаваемые 

на механизм

Цилиндрический роликовый 
подшипник с конструкцией AOB

Шестерни

Эксцентриковая 
масса

Двигатель

Основание



Серия ISO 33
Конструкции компании RKB Габаритные размеры

Зазор
Цилиндрическое отверстие Коническое отверстие 1:12

d D B 

(мм)

22308 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 40 90 33 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22309 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 45 100 36 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22310 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 50 110 40 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22311 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 55 120 43 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22312 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 60 130 46 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22313 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 65 140 48 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22314 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 70 150 51 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22315 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 75 160 55 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22316 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 80 170 58 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22317 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 85 180 60 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22318 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 90 190 64 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22319 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 95 200 67 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22320 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 100 215 73 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22322 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 110 240 80 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22324 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 120 260 86 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22326 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 130 280 93 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22328 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 140 300 102 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22330 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 150 320 108 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22332 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 160 340 114 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22334 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 170 360 120 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22336 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 180 380 126 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22338 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 190 400 132 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22340 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 200 420 138 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S
22344 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 220 460 145 C4 (стандартный), C3, C4R и C4S

Обозначение 
по ISO



Серия ISO 33

Обозначение 
по ISO

Конструкции компании RKB Габаритные размеры

Зазор
Цилиндрическое отверстие Коническое отверстие 1:12

d D B 

(мм)

23318 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 90 190 73 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23322 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 110 240 92,1 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23324 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 120 260 106 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23326 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 130 280 112 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23328 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 140 300 118 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23330 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 150 320 128 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23332 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 160 340 136 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S
23340 ROVS-ROVSX, ROVSX/T KROVS-KROVSX, KROVSX/T 200 420 165 C4 (стандартный), C3, C4R and C4S

Другие серии и/или размеры доступны на основе изготовления под заказ.
Для получения дополнительной информации 

свяжитесь с нами по адресу:

info@rkbtrade.com



БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
КОМПАНИИ RKB

Подшипники RKB классов ROVS-ROVSX и ROVSX / T производятся 
с более жёсткими  допусками 

Эти специальные  допуски  применяются к следующим размерам:

o d, диаметр отверстия

o D, наружный диаметр

o B, ширина подшипника

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ!



УCOВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СТАЛЬ КОМПАНИИ RKB
Для увеличения срока службы подшипников в тяжёлых условиях 
эксплуатации, компания RKB обычно применяет 
бейнитную закалку сферических роликовых подшипников 
ROVS-ROVSX и ROVSX / T

Печи для бейнитной закалки на заводе Т3 компании RKB

Дополнительная информация представлена в нашем обучающем видео
Специальная термообработка для тяжёлых условий эксплуатации компании RKB

Повышенная  устойчивость к ударным нагрузкам, износу и усталости



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОМПАНИИ RKB

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Конструкции основных 
производителей

Конструкции компании RKB

ROVS-ROVSX ROVSX/T

FAG, E1/E1-JPA. (T41 A, T41D)

FAG, E1A-MA, E1A-MA1, 
AS-MA/A-MA. (T41A, T41D)

TIMKEN, W800

SKF, VA 405 & VA 406

NSK, CA-VS

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ



Для получения 
дополнительной информации 

свяжитесь с нами: 

www.rkbtrade.com

info@rkbtrade.com


